
 

 

Описание прицепного снегоуплотняющего 
устройства  «Габоша». 

 

«Габоша» предназначена для подготовки лыжных трасс, как для свободного 
(конькового) хода, так и для классического.  

С помощью этого устройства также можно качественно подготовить пешеходные, 
снегоходные, конные трассы в лесопарковых зонах. Возможна также подготовка 
небольших горнолыжных склонов и горок для катания на санках. 

В качестве тягача  для прицепного устройства предпочтительнее использовать 
утилитарные или туристические четырехтактные снегоходы, особенно для модели 
«Габоша-2» с двумя рыхлителями и автоматизированной системой управления (ВИП).  В 
целом, чем мощнее снегоход, тем больше объем работы и качественнее подготовка, 
которые можно выполнять с помощью прицепного устройства. 

При этом для облегченных вариантов изделия – «Габоша-универсал» (с одним 
рыхлителем) и «Габоша-лайт» – можно использовать сравнительно маломощные 
снегоходы, типа «Буран».  

На траки снегохода рекомендуется поставить шипы, это позволит проводить 
подготовку трассы на обледенелом полотне, сложном рельефе и в сложных погодных 
условиях. 

Для работы в темное время, для контроля работы Габоши необходимо установить 
прожектор на заднюю часть снегохода. 

Изделие, независимо от модели, может работать по сравнительно глубокому и 
влажному снегу в режиме заглаживания, а по бугристой трассе – в режиме «рубанка». 
Благодаря этому режиму трасса становится идеально ровной.  

Изделие может комплектоваться одним или двумя лыжепрокладчиками,  
габаритными катафотами и регуляторами уровней опускания-подъёма рыхлителей и 
резаков. Регуляторы могут быть механическими или автоматическими. Автоматические 
работают с помощью актуаторов, при этом оператор снегохода проводит необходимые 
регулировки, не сходя со снегохода, что облегчает его работу и экономит время. 

Для качественной работы лыжепрокладчика его необходимо регулировать в 
зависимости от твердости и состояния снежного полотна трассы. Благодаря регулировкам 
лыжепрокладчики могут нарезать лыжню в достаточно твердом снеге. На 
модернизированной Габоше предусмотрена регулировка лыжепрокладчика винтом с 
фиксируюшей гайкой. Это позволяет прокладывать классическую лыжню при 
минимальном количестве снега, при засорении трассы ветками и в сложных погодных 



условиях весной. Рыхлители перед «утюгом» лыжепрокладчика должны быть подняты на 
5-7 см. 

Смонтированные на Габоше колеса позволяют доставлять изделие к месту работы 
и обратно,  разворачиваться задним ходом, ставить изделие на колеса после подготовки 
трассы для удобства очистки от снега и во избежание примерзания изделия к 
поверхности трассы, месту стоянки. 

При установке изделия на колеса не следует прилагать излишних усилий. 

Сочленение изделия с дышлом производится задвижками, установленными на 
раме Габоши. Установка изделия на колёса и обратно производится ручками (рычагами). 
Фиксируются ручки на выступы за счет их гибкости.  

На дышле Габоши установлен брызговик для отражения снежных брызг и 
предохранения изделия от налипания на него снега. 

На задней лыже установлен щит с инструкцией и  катафотами, он же предохраняет 
от снежных брызг и налипания снега на заднюю часть лыжи и финишеров. Щит 
устанавливается по желанию покупателя. 

При возникновении вопросов, связанных с работой изделия, его комплектацией 
или усовершенствованием можно обращаться к производителю изделия или его 
изобретателям. 

Производитель имеет право вносить изменения в изделие, улучшающие его 
характеристики с корректировкой цены. 

 

Меры безопасности. 
 

По возможности лыжная трасса должна готовиться в темное время суток, когда на 
ней нет лыжников и пешеходов. При подготовке в светлое время суток надо быть 
предельно внимательным во избежание наезда на лыжников и других участников 
движения.  

Изделие создавалось с учетом жестких ударных нагрузок, при этом все же 
необходимо стремиться избегать ударов изделия во время движения о пеньки, деревья, 
камни, ледяные глыбы по обочинам трассы, которые потенциально могут привести к 
повреждению изделия. 

При поворотах необходимо снижать скорость, чтобы избежать заноса изделия.  

Оператор снегохода должен быть предельно внимательным, оборачиваясь назад и 
следя за работой рыхлителей и резака, чтобы не столкнуться с препятствием, что может 
привести к повреждению снегохода и травмам. Рекомендуется остановиться, проверить 
работу рыхлителей и лыжепрокладчика, подрегулировать их.  

Освещение, габариты, сигнальные огни, если они есть, должны быть включены 
всегда, а не только в темное время. 

Оператору всегда необходимо иметь при себе аптечку, лопату, топор (бензопилу), 
спички (зажигалку) и телефон. 

 



 

Практические советы по подготовке лыжных 
трасс. 

 

С началом сезона, когда земля подмерзнет и выпадет 5-10 см снега, необходимо 
обработать лыжную трассу Габошей в режиме заглаживания, при максимально поднятых 
рыхлителях, чтобы создать «подушку» для трассы на предстоящий сезон. Хорошая основа 
позволит раньше начать лыжный сезон. 

При хорошей снеговой «подушке» скорость снегохода может поддерживаться на 
уровне 15 - 25 км в час, но при финальной обработке трассы и нарезке лыжни скорость 
должна быть ниже –  в районе 8-15 км в час. При этой скорости получается лучший 
«вельвет» и нарезка лыжни. 

При снежном покрове до 20-25 см свежего снега, в зависимости от мощности 
снегохода, изделие должно работать в режиме «заглаживания» с поднятыми 
рыхлителями и резаком (резаками). 

Если снега выпало более 20-25 см, то лучше пройти по трассе несколько раз без 
Габоши и только потом, часа через два-три, когда снег немного застынет, можно 
готовить лыжную трассу Габошей. 

При работе на обработанной трассе, особенно при влажном снеге, рыхлители 
необходимо регулировать таким образом, чтобы снег не собирался под изделием в 
большом количестве. Идеально, когда под рыхлителями идет постоянный круговорот 
снега, это значительно улучшает структуру снега и очищает трассу от загрязнения.  

Оператор должен следить за тем, чтобы вал снега был постоянным и не 
накапливался в больших количествах перед рыхлителями, что будет затруднять работу 
снегохода и ухудшать качество полотна трассы. 

При плюсовой температуре трассу готовить сложно: ухудшается управляемость 
снегохода, влажный снег обрабатывается тяжелее и нагрузки на снегоход могут привести 
к его перегреву. При перегревании тягача необходимо поднять рыхлители на 3-5 
оборотов (!).  

Лучше начинать работу в момент, когда плюсовая температура переходит на 
отрицательные значения и на снежном покрове начинает образовываться «корка».  Если 
же пропустить этот момент, мокрый снег перемерзнет, станет жестким и его очень 
сложно будет привести к требуемой консистенции. 

Идеально, когда трасса готовится два раза в сутки – рано утром и поздно вечером. 
В любом случае нельзя допускать, чтобы трасса застыла и превратилась в лед или близко 
к этому, тогда её практически невозможно будет подготовить качественно. 

В марте-апреле, когда опадают иголки с елей, трассу надо чаще проходить 
изделием, чтобы рыхлители перерабатывали снег с иголками, благодаря валу, 
образуемому перед рыхлителями. Это значительно улучшает структуру снега. 

При работе на трассе в горной местности, при подъеме в гору надо слегка 
поднимать рыхлители для облегчения работы снегохода.  



Для того чтобы убрать «горб» на подъемах можно несколько раз пройти 
противоходом. При более мощной технике и шипованных траках количество проходов 
может быть меньшим, но противоход все равно рекомендуется для заметного улучшения 
полотна лыжной трассы. 

При нарезке лыжни на спусках с поворотом, чтобы центробежная сила не 
выбросила лыжника из лыжни, лучше поднимать резак в начале резкого поворота. Это 
удобнее делать с автоматическим управлением. 

При постоянном систематическом использовании Габоши трасса становится 
идеально ровной и особую нагрузку снегоход не испытывает. При подготовке бугристой 
трассы, которая давно не готовилась и на ней появились бугры и «горб», снегоход с 
прицепным устройством приведет ее в порядок за три-пять проходов. С каждым проходом 
рыхлители желательно опускать ниже. Изделие работает по принципу рубанка. 

 

 

 

 

 

 


